
Type d'ouvrage :
Construction
Bâtiment tertiaire

Type d'usage :
Bureaux, locaux d'accueil, atelier 
de maintenance, chenil et locaux 
techniques (chaufferie bois)

Système constructif : 
Ossature bois
Mur maçonné

L'objectif de ce bâtiment de Centre d'exploitation et de maintenance, était qu'il soit labellisé HQE (Haute 
Qualité Environnementale). Métisse® a notamment été choisi pour son côté solidaire.

 Mont Saint-Michel : centre d'exploitation et de maintenance  Beauvoir (50)

 2011 - 2012

Maîtrise d'ouvrage : 
Syndicat mixte du Mont Saint-Michel 
(concédant)
Véolia Transport Mont Saint-Michel
(concessionnaire)

Maître d'oeuvre : 
Bouygues Travaux Publics (Quille)

Architecte : 
Artefact

Entreprise d'isolation :
S.A Gouelle

Isolation :  Métisse® PM 120 (450 m²)
   Métisse® PM 200 (460,08 m²)

Pose :  Rails métalliques sur mur maçonné et 
ossature bois

Superficie : 1242 m²

Objectifs : 
- bâtiment HQE
- allier confort d'hiver, été et 
isolation acoustique
- privilégier des produits 
locaux
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